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PROFESIONALNI NARADI

PRO STAVEBNICTVI I VASI ZAHRADU

RYCE /| LOPATY / KRUMPACE / KOLECKA KULTIVATORY / SHRNOVACE / PALICE / SEKERY
SPICATY RYC AT 110:202 SHRNOVAC (KULTIVATOR) TRAVNIKU car k1s-150

SPICATY RYC CAT J10-200
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hmotnost - 2,6 kg ploché protiskluzové drzadlo umozriujici libovolny hmotnost - 2,5 kg ploché protiskluzové drzadlo umozriujici libovolny
celkova délka 150 cm tichop celkova délka 116 cm tichop hmotnost - 2,3 kg patentované spojeni cepele a nasady, cepel hmotnost 1,7 kg ploché protiskluzové drzadlo umoziiujici libovolny
nasada - délka 122 cm, zesilené provedeni ze patentované spojeni Cepele a nasady, Cepel nasada - délka 91 cm, zesilené provedeni ze patentované spojeni Cepele a nasady, cepel celkova délka 156 cm s prodlouzenou ocelovou prirubou prechdzi primo celkova délka 159 cm tichop
sklenéného vidkna s prodlouzenou ocelovou pfirubou prechazi pfimo sklenéného viakna s prodlouzenou ocelovou pfirubou prechazi pfimo nasada - délka 137 cm, zesilené provedeni ze do nasady (nesvarované spojent) délka rukojeti 137 cm hlava z 26 kontinuélnich pruzinovych prstd
pfiruba - rozmér 10 x 12 cm do nasady (nesvarované spojeni) piruba - rozmér 10 x 12 cm do nésady (nesvarované spojeni) sklenéného viakna tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) velikost hlavy - 56 cm x 35 cm s Bolt-Thru Assembly
cepel - rozmér 30 x 22 cm, kalena, Spicata, tvrzena ocel pro vojenské poutziti (49 Rockwellova st.) Cepel - rozmér 30 x 23 cm, kalena, Spicata, tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) kultivator - rozmér 8,5 x 47 cm, kalena, 16 zub( odolnost 159 kg (shovel force test) pevnost 276 kg
s ostrymi hranami odolnost 159 kg (shovel force test) s ostrymi hranami odolnost 159 kg (shovel force test) ploché protiskluzové drzadlo umoziujici libovolny nevodivé, téméf neznicitelné sklolaminatové
siroky pevny naslap pro praci s velkou silou Siroky pevny naslap pro praci s velkou silou tichop drzadlo neabsorbujici vihkost ze vzduchu

RYC DLOUHY caroz0c [l SHRNOVAC (KULTIVATOR) TRAVNIKU caxiss1 [l PALICE MALA ca 110200
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hmotnost - 2,4 kg ploché protiskluzové drzadlo umoZiiujici libovolny hmotnost - 2,4 kg ploché protiskluzové drzadlo umozriujici libovolny

celkova délka 110 cm tichop celkova délka 123 cm tichop

nasada - délka 91 cm, zesilené provedeni ze patentované spojeni ¢epele a nasady, cepel nésada - délka 91 cm, zesilené provedeni patentované spojeni cepele a nasady, cepel hmotnost 1,7 kg nevodivé, téméF neznicitelné sklolaminatové hmotnost - 2,1 kg ergonomicky tvar toplirka z protiskluzového
sklenéného vldkna s prodlouzenou ocelovou pfirubou prechazi pfimo ze sklenéného vldkna s prodlouzenou ocelovou piirubou prechazi pfimo celkova délka 156 cm drzadlo neabsorbuijici vihkost ze vzduchu celkova délka 41 cm materidlu

piiruba - rozmér 10 x 12 cm do nésady (nesvarované spojeni) pfiruba - rozmér 10 x 12 cm do ndsady (nesvarované spojeni) délka rukojeti 137 cm ploché protiskluzové drzadlo umoziiuijici libovolny toptirko - 36 cm specilni material TPR absorbujici vibrace

Cepel - rozmér 17,5 x 28 cm, kalena, obdélnikova, tvrzend ocel pro vojenské poutZiti (49 Rockwellova st.) Cepel - rozmér 15 x 40 cm, kalena, obdélnikova, tvrzena ocel pro vojenské poutiti (49 Rockwellova st.) velikost hlavy - 43 cm x 20 cm tchop palice - rozmér 5 x 13,2 cm tvrzend ocel pro vojenské poutiti (49 Rockwellova st.)
s ostrymi hranami odolnost 159 kg (shovel force test) s ostrymi hranami odolnost 159 kg (shovel force test) pevnost 276 kg 18" Siroké rozprostrené pruziny z oceli lestény povrch a frézované hrany zabrafiujici vzniku

Siroky pevny néslap pro praci s velkou silou Siroky pevny naslap pro praci s velkou silou koroze

LOPATA catiio20s [l LOPATA CAT 110-204 PALICE STREDNI catizs-108 8 PALICE VELKA CAT 125110

hmotnost - 2,7 kg ploché protiskluzové drzadlo umoznujici libovolny

hmotnost - 2,8 kg ploché protiskluzové drzadlo umoznuijici libovolny

celkova délka 150 cm tichop celkova délka 110 cm tichop

nasada - délka 122 cm, zesilené provedeni ze patentované spojeni cepele a nasady, cepel nasada - délka 91 cm, zesilené provedeni ze patentované spojeni Cepele a nasady, cepel hmotnost - 4,5 kg ergonomicky tvar toptirka z protiskluzového hmotnost - 5,5 kg ergonomicky tvar topiirka z protiskluzového
sklenéného vldkna s prodlouzenou ocelovou pfirubou prechazi pfimo sklenéného vldkna s prodlouzenou ocelovou pfirubou prechazi pfimo celkova délka 86 cm materialu celkova délka 86 cm materialu

pfiruba - rozmér 10 x 12 cm do nésady (nesvarované spojent) piruba - rozmér 10 x 12 cm do nasady (nesvarované spojent) toptrko - 77,5 cm specialni material TPR absorbujici vibrace toptirko - 78 cm specialni material TPR absorbujici vibrace

lopata - rozmér 22,5 x 29 cm, kalena, ctvercovd, tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) lopata - rozmér 22,5 x 29 cm, kalena, ctvercova, tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) palice - rozmér 5,8 x 16,2 cm tvrzena ocel pro vojenské poutziti (49 Rockwellova st.) palice - rozmér 6 x 17 cm tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.)
s ostrou hranou odolnost 159 kg (shovel force test) s ostrou hranou odolnost 159 kg (shovel force test) lestény povrch a frézované hrany zabranujici vzniku lestény povrch a frézované hrany zabrariujici vzniku

giroky pevny néslap pro praci s velkou silou siroky pevny naslap pro praci s velkou silou koroze koroze

LOPATA VELKA CAT J12-201 LOPATA VELKA CAT J12-220 SEKERA MALA CAT J25-200 SEKERA STREDNI CAT J25-225
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hmotnost - 2,4 kg patentované spojeni cepele a nasady, cepel hmotnost - 2,4 kg patentované spojeni cepele a nasady, cepel
celkova délka 123 cm s prodlouzenou ocelovou piirubou prechdzi primo d celkova délka 123 cm s prodlouzenou ocelovou piirubou prechdzi
nasada - délka 91 cm, zesilené provedeni ze 0 nasady (nesvarované spojeni) nasada - délka 91 cm, zesilené provedeni piimo do ndsady (nesvarované spojeni)
sklenéného vidkna tvrzend ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) ze sklenéného vlakna tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) hmotnost - 0,5 kg lehké, vyvazené toptirko pro préci s velkou silou hmotnost - 1,6 kg lehké, vyvazené toplrko pro préci s velkou silou
priruba - rozmér 10 x 10 cm odolnost 159 kg (shovel force test) priruba - rozmér 10 x 10 cm odolnost 159 kg (shovel force test) celkovd délka 36 cm ergonomicky tvar topirka ze sklenéného vldkna, celkova délka 36 cm ergonomicky tvar topirka ze sklenéného vldkna,
lopata - rozmér 34 x 37 cm, silny hlinikovy profil lopata - rozmér 34 x 43 cm, silny hlinikovy profil toptrko - 32 cm potazeno protiskluzovym materidlem toplirko - 66 cm potazeno protiskluzovym materialem
ploché protiskluzové drzadlo umozriujici libovolny ploché protiskluzové drzadlo umoziiuijici libovolny Cepel - rozmér 6,5-4 x 12,5 cm tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) Cepel - rozmér 10,5-5x 17,5 cm tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.)
tichop tichop zkosend kalend cepel zkosena kalend cepel

KRUMPAC catizs300 (B STAVEBNI KOLECKO CAT 122-150 SEKERA VELKA carizs2s0 Ml STIPACI SEKERA CAT 125-250
| . T

hmotnost - 2,72 kg ergonomicky tvar topirka ze sklenéného vldkna,
hmotnost - 2,4 kg hrot pro rozrusovéni tvrdych povrchi délka x Sitka x vyska 168 x 65 x 82 cm kolo s pneumatikou velikosti 4 s hlubokym hmotnost - 2,5 kg tvrzena ocel pro vojenské pouziti (49 Rockwellova st.) celkové délka 86 cm potazeno protiskluzovym materidlem
celkova délka 86 cm specidlni materidl TPR absorbujici vibrace nosnost 250 kg protiskluzovym vzorkem celkova délka 86 cm lehké, vyvazené toptirko pro préci s velkou silou toptirko - 78 cm integrovany chranic topirka pfi Spatném tderu
nésada - délka 78 cm, lehka, vyvazena, ze skelného integrovany chrani¢ nasady pri Spatném tderu lozna plocha - ocel 1,1 mm komfortni protiskluzové rukojeti toplrko - 71 cm ergonomicky tvar toptirka ze sklenéného vlakna, Cepel - rozmér 9-5 x 22 cm tvrzena ocel pro vojenské poutiti (49 Rockwellova st.)
vlékna,potazena protiskluzovym materialem tvrzend ocel pro vojenské poutziti (49 Rockwellova st.) | dodatecné odpruzeni mezi loznou plochou ocelovy ram s dodatecnou vzpérou lozné plochy Cepel - rozmér 11,5-5x 17,5 cm potazeno protiskluzovym materidlem zkosena kalend cepel
zkosena kalend cepel | aramem zepredu zkosend kalend cepel lehké, vyvéazené toptirko pro préci s velkou silou

www.caterpillar.work LET'S DO THE WORK.




CAT" = SILA KVALITY

Ocel vojenské tridy + patentované, pokrocilé designové funkce = novy standard nastrojii.

Kvalita naSich produktd a sluZeb odraZi silu a dédictvi spolecnosti Caterpillar.

www.caterpillar.work

ALT X DISTRIBUTION a.s.
Lednickd 17, 198 00 Praha 9
Osobni kontakt: Ondrej Matusik, e-mail: matusik@altx.cz, tel.: +420 606 608 772




